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Az átállás az elektromobilitásra egyben a járművek
anyagfelhasználását is befolyásolja. Például a líti-
um-ionos akkumulátorokhoz előnyösek azok a po-
likarbonátok, amelyeknek nagy a CTI (Comparative
Tracking Index – viszonylagos kúszóáram szilárd-
ság) értékük. Az 1. ábrán elektromos autókhoz spe-
ciális polikarbonátokból felépített lítium-ion akku-
mulátor tartókerete látható.

Az autóipar számára fontosak a villamos iparban
szerzett korábbi, pl. az éghetőségre vonatkozó ta-
pasztalatok. A termékek méretének csökkentésére, a
funkciók integrálására vonatkozó követelményeket
a nagy kúszóáram-szilárdságú (Kriechstromfestig-
keit, Comparative Tracking Index) anyagoknak ki
kell elégíteniük.

A Covestro Makrolon PC-je, a Bayblend
PC+ABS, valamint a Makroblend PC+PBT és a
PC+PET blend a villamos iparban jól vizsgázott. Ezeknek az anyagoknak jók az elektromos tulajdonságaik
az átütési szilárdság és a fajlagos ellenállás tekintetében.

A Covestro most a Makrolon PC és a Bayblend PC+ABS tulajdonságait fejlesztette tovább, kimondottan
az elektromos járművek igényeihez igazítva. A vetemedésmentes termékek CTI értéke 600 V az IEC 60112
szerint és az UL94V szerint nagyon jó az égéssel szembeni ellenállásuk. A felhasználás fő célja a lítium ak-
kumulátorok és a nagy teljesítményű elektronika.

Két típus került forgalomba: a Bayblend FR3015 CTI és a Makrolon FR6019 CTI. Újdonság az eddigi tí-
pusokhoz képest, hogy CTI értéküket 600 V-nak mérték az IEC 60112 szerint és PLC0 osztályba sorolást
kaptak az ASTM D3638, valamint V0 éghetőségi besorolást az UL 94V szerint 1, 5 mm vastag lemezen.
Mindkét terméket foszfátbázisú égésgátló védi, ami egyben az elektromos vezetékek elektrokémiai korrózióját
is megakadályozza.

Az új PC típusok, elődeikhez hasonlóan, jól színezhetőek. A szín egyben a CTI értéket is befolyásolja.
Az üvegszállal erősített, részben kristályos polimerekhez képest a PC termékeknek csekély a vetemedése.

Nagyobb CTI, magasabb Vicat hőmérséklet
A Bayblend FR3015 CTI típust a lítium akkumulátorokhoz fejlesztették ki. Magas a Vicat hőmérséklete:
120°C, és a polikarbonátokra jellemzően jó az ütésállósága. Nem tartalmaz töltőanyagot, ezért izotróp és mé-
retstabil.

A Makrolon FR6019 CTI típust a villamos ipar és a nagy teljesítményű elektronika számára fejlesztették
ki. Ütésálló, Vicat hőmérséklete 130°C, golyóbenyomódási hőmérséklete 120°C az IEC 60695-10-1 szerint.
A termékcsaládot kiegészítették két égésgátolt típussal, amelyek magas CTI értékkel, megfelelő hővezető-
képességgel (1,4 W/(m·K)) rendelkeznek és ezzel egyidejűleg elektromosan szigetelők. Nagy a töltőanyag-
tartalmuk, a húzómodulusuk 8000 MPa-ig terjedhet, mialatt nyúlásuk a hő hatására közel izotróp marad. A
Macrolon-TC anyagok például fém hűtőtestek könnyebb kialakítását teszik lehetővé.
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1. ábra. Az új polikarbonátból (PC) készült cellatartó keret egy
Li-akkumulátorban, amit a korábbi PC típusokból nem
lehetett gyártani.



Az adott felhasználáshoz legjobban igazodó anyagok kiválasztásában a COVESTRO szakemberei nyújtanak
segítséget.
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