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Az ütésállóságot javító megoldások iránti igény erőteljesen nő, és a reciklált anyagok használata még aktuá-
lisabbá tették ezt a kérdést. A fejlesztések eredményeképpen számos új ütésállóság növelő adalék kerül a pi-
acra. Az amerikai Kraton G 1643 terméke jó folyóképességű SEBS (sztirol-etilénbutilén-sztirol) kopolimer,
amely a különböző PP típusokban 10%-nál kisebb koncentrációban is másfélszeresre növeli az ütésállóságot
és extrém hőmérsékleteken is megtartja hatását. Használata mellett a polimer megtartja átlátszóságát. Vala-
mennyi Kraton termék gyártható 100% ISCC PLS tanúsítással is.

A növekvő igények kielégítésére a kínai Jindaquan a közelmúltban nyitott új gyárat tíz új vonallal. Argiope
termékei alacsony (0,2–4%) dózisban is akár 40–60%-kal is javítják az ütésállóságot. Főleg a fóliák és lemezek
gyártásánál használják.

A Saco AEI Polymers ojtott maleinanhidrid alapú adalékcsaládot fejlesztett Armidan és Linxidan néven.
Az egyik legkedveltebb a PA 66-hoz fejlesztett Armidan NT 7410, amely egészen –40°C-ig biztosít jó ütés -
állóságot. A Linxidan termékcsalád számos polimernél, köztük az apoláris PP és PE-nél növeli az adhéziót a
polimer és a poláros adalékok közötti adhéziót. Ugyancsak maleinanhidrid alapúak a török Tisan Engineering
Plastics Olebond termékei, köztük az Olebond 7403IM típusok (C, Z és R) a különböző PA-k ütésállóságának
növelésére.

A Lotader és a Lotryl adalékok gyártója, a francia SK Functional Polymers (SKFP) célja az adalékok
optimalizálása a reciklált rPS és az rABS ütésállóságának és időjárásállóságának javítására. A legjobb ered-
ményt a magas metilakrilát tartalmú etilén-metil akrilát Lotryl kopolimer adta. Folynak a fejlesztések a reciklált
PA, PET és PBT módosítására is.

A német Evonik egy sor szilikon alapú adalékot fejlesztett ki a reciklálási alkalmazásokhoz. 1% TEGO
XP 21002 adalék -30°C-on 200%-kal is képes növelni az 50% reciklátumot tartalmazó HDPE ütésállóságát,
és egyúttal emeli az MFI-t 6,5-ről 15-re. Az rPP-nél ugyanez az adalék 30%-kal növeli az ütésállóságát.

A Dow cég fejlesztései is a reciklátumok használatát lehetővé tevő adalékokra fókuszálnak. A legfonto-
sabbak az Engage 11000 poliolefin-elasztomer modifikátorok az rPP tulajdonságainak javítására. A Dow
 Paraloid EXL ütésálló modifikátoraival jelentősen javítható akár 75% használat utáni (PC) reciklátumot tar-
talmazó polikarbonát minősége is. Az EXL modifikátorok mag-héj szerkezetű metilmetakrilát-butadiénszti-
rolok (MBS), amelyek az ütésállóság növelése mellett a hőállóságot is növeli.
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